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VETROVENTILATO® |V

GRACE A NOTRE TECHNOLOGIE BREVETEE MONDIALEMENT LE

VITRAGE DEVIENT UN ELEMENT QUI PERMET D’ECONOMISER

UN MINIMUM DE 35% POUR RECHAUFFER ET RAFRAICHIIR
TOUTES LES HABITATIONS ET AUTRES ESPACES DE VIE.
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EASY INVEST LTD.

Bl FreEseENnTATION

Le systeme Vetro Ventilato® a été concu et mis au point pour que les batiments puissent
enregistrer une diminution trés significative de leur consommation d'énergie.

Il permet tout d'abord aux investisseurs de réduire considérablement le colt de
construction d'un batiment neuf, pourlesraisons suivantes:

Installations de chauffage et d'air conditionné beaucoup moinsimportantes.
Alimentations électriques moins colteuses.

Ventilationsréduites.

Ouvrantsen facades pratiquement inutiles.

Exploitation de la totalité des surfaces offertes dansles pieces.

Il permet ensuite aux occupants de faire des économies importantes de
fonctionnement, tant par son concept que par la moindre taille des installations
mentionnées ci-dessus.

II n'est pas seulement applicable aux immeubles neufs, mais peut parfaitement
s'‘adapter a tout type d'édifice existant afin de garantirles mémes économies d'énergie,
apresune étude spécifique.

Ilapporte enfinun confort exceptionnel d'utilisation, grce aux avantages suivants:
Recyclage permanent et apport fresimportant d'airambiant filtré dans les pieces.

Elimination des condensations et des phénomenes de givrage.
Suppression des stores obscurcissants et moustiquaires éventuelles.

Protégé par un brevet mondial, le systeme Vetro Ventilato® est aujourd'hui la seule
solution idéale pour apporter aux fabricants et installateurs de menuiseries ainsi qu'aux
climaticiens la possibilité d'offrir des garanties allant au-deld des normesimposées parles
plus strictes réglementations de tous les pays de I'Union Européenne et sur tous les autres
confinents.
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EASY INVEST LTD

| ADAPTATION MONTAGE

Le systeme Vetroventilato® s’adapte sur tous types de
menuiseries.

Sur les constructions neuves, les menuiseries restent
identiques a celles prévues sur les projets et s'installent
de la méme facon.

Sur les batiments existants, le systeme s'installe
aiseément aussi sur tous les types d'ouvertures.
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BREVET

L'économie, le confort et la sécurité de VETROVENTILATO® sont
brevetés dansle monde entier.

Le Conseil National de Recherches a déclaré que VetroVentilato®
transforme une baie vitrée de maillon faible d'un édifice en
maillon fort, puisque sa dispersion thermique est inférieure & celle
d'un mur.

En effet, VetroVentilato®, crée un tampon thermique et
acoustique quiisole de la chaleur, du froid et du bruit, en formant
ainsiune isolation thermo-acoustique meilleure que celle prescrite
par les séveres réglementations communautaires. Transmission
Ug0,3W /m2K.

Les performances de VetroVentilato® ont été évaluées par
rapport A des systemes référentiels de vitrages, au niveau
expérimental aupres de [''TC-CNR (Institut pour les Technologies
de la Construction du Conseil National de Recherches), en
utilisant I'approche méthodologique des cellules d'essai
extérieures, ainsi qu'analytiquement en utilisant Energy Plus

(instrument de simulation énergétique dynamique développé par
le Département de ['Energie des Etats-Unis d'Amérique en
collaboration avec VETROVENTILATO®).

EASY INVEST LTD,

VETROVENTILATO® EST BREVETE DANS

FENETRES VETROVENTILATO'.
UNE CLASSE INEGALEE.
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* Fcopomie moyenne pour rafraichic
et chauffer: plus de 35%

» Transmission Uy 0,69 W/ nf K&

* Facteur solaire g 0,19,

s La premiere fenétre dynamigue.
Brevet mondial,

LE MONDE ENTIER
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.| FAGADES ET MURS RIDEAUX

Il est désormais possible de concevoir
des murs rideaux vitrés avec un objectif
d'économie et de confort en toute
sécurité

EASY INVEST LTD, K

Bl AvanTaGES

Le design des grandes facades vitrées
affaibli considérablement les coefficients
thermiques alors que VETROVENTILATO®
les augmente en permettant ainsi aux
architectes et designers de s'exprimer
librement.
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EASY INVEST LTD. |5

n FENETRES AUTONOMES

EN ETE - Avec des fenétres | Avec d‘autres i Majoration des co0ts
. VetroVentilato® fenétres | avec d’autres fenétres
auantiie d energie . 49328 M) 180326 MJ PLUS DE 260%

nécessaire pour rafraichir

EN H|\/ER ~ Avec des fenétres © Avec d'autres | Majoration des coits
. VetroVentilato® fenétres  © avec d’autres fenétres

Quantite d'energie  157.6473MJ 179.795MJ PLUS DE 14%
necessaire pour chauffer : :
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EASY INVEST LTD

! COMPARAISONS
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HIVER L

Température extérieure de I'air -5°C Température extérieure de I'air 35°C
Température extérieure de la vitre -5°C Température extérieure de la vitre 60°C
VETROVENTILATO® Il VETROVENTILATO®

Température intérieure de la vitre 25°C
* Excellent équilibre thermique.

* Installations de taille plusréduite. ‘\\‘M{ !
» Une trés grande économie d’énergie. | _f;» =
* Absence delazone chaude & | rli\&\
proximité de la baie vitrée et plus -
besoin de garderune distance de
fravail parrapport dla baie vitrée.

* Pasbesoin d'installer et de nettoyer
nide couteuxrideaux a l'intérieur ni
des brise-soleil & I'extérieur.

« Eclairage parlalumiére naturelle.

Température intérieure de la vitre 18°C
Grand équilibre thermique.
Installations de taille plus réduite.
Une trés grande économie d'énergie.
Excellent confort thermique et

acoustique surle pourtour, donc

plus besoin de garderune certaine

distance de fravail parrapport dla

baie vitrée.

Eclairage naturel.

Elimination de tout type de
condensation ou de glace surla vitre

interne.
VetroVentilato® permet de réutiliser le rayonnement solaire des VetroVentilato® évacue la chaleur des vitres avantageant ainsila
baies vitrées pour intégrer le chauffage interne et utiliser température intérieure. Toutes les zones périmétriques peuvent
confortablement toutesles zones périmétriques éfre utilisées confortablement.

I AUTRES FENETRES [ AUTRES FENETRES

Température intérieure de la vitre 80°C

Inconfort des espacessitués surle
périmetre et déséquilibre thermique
créé parlerayonnement élevé et par
des courants froids générés parles
climatiseursd’air.

Distance nécessaire pour travailler
prés de la baie vitrée 1,5m.

Installations de climatisations de
dimensions plusimportantes.

Grande consommation d'énergie.

Absence de lumiere naturelle & cause
des vitres obscurcies et des stores.

Température intérieure de la vitre 0°C

Inconfort des espaces situés surle
périméetre & cause desradiations
froides et des courants d’air.

Distance nécessaire pour travailler
pres de labaie vitrée 1,5m.

Asymétries thermiques trés
importantes.

Mise en place d'installations
surdimensionnées.

CoUts de fonctionnement élevés.

Absence de lumiéere naturelle &
cause des vitres obscurcies et des
rideaux.

Possibilité de formation de
condensation surla vitre intérieure.
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EASY INVEST LTD

TESTS

B Quaniité d 'énergie nécessaire pour RAFFRAICHIR

A . Majoration des coUts
VetroVentilato® Autres vitrages avec d'autres vitrages

Milan 49.328 MJ 180.326 MJ +265%
Paris 13.382 MJ 90.77 MJ +573%
Séville 104.868 MJ 275.565 MJ +162%
Abou Dhabi 456.035 MJ 825.145 MJ +81%

Quantité d 'énergie nécessaire pour CHAUFFER

. . Majoration des coUts
VetroVentilato® Autres vilrages avec d’'autres vitrages

Milan 157.873 MJ 179.795 MJ +14%
Paris 156.984 MJ 186.791 MJ +19%
Séville — S o

Abou Dhabi — —
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INVEST LTD,

| COURBES D’ESSAIE

TEMPERATURES HIVERNALES TEMPERATURES ESTIVALES

Température superficielle de la vitre. Température ambiante interne. Température superficielle de la vitre. Température ambiante interne.

B VetroVentilato® B VetroVentilato® B VetroVentilato ® W VetroVentilato ®
M Autres vitrages M Autres vitrages H Autres vitrages W Autres vitrages
Irradiance Irradiance Irradiance Irradiance
°C W/m? °C W/m? °C W/m? °C W/m?
30 = |- 650 30 = |- 650 40 - 700 40 - - 700
28 L 600 28 - L 600 39 650 39 - L 650
38 — 38
% L 550 28 L 550 600 - 600
24 24 3 3
L 500 L 500 36 %50 36 - 550
22 = 22 -
20 - 450 o L 450 35 — 500 35 L 500
i 400 ] 400 3 450 34 - | s
18 = - 18 =
33 A 400 337 - 400
16 - 350 16 - 350 32 o 32 =
350 - 350
14 - L 300 14 - L 300 31 - 31 -
300 - 300
30 — 30 -
12 4 L 250 12 S L 250 , ,
10 . 10 - 29 - 50 29 - - 250
8 g 28 - 200 28 - - 200
- L 27 - 27 -
. 150 6 150 150 - 150
26 = 26 =4
4 - 100 4 100 100 - 100
25 = 25 -4
2 - 50 2 - - 50 2% 50 o4 - 50
0 LI L L L L L L L L | H 0 1 1 1 1 11 °r711 H 23 —TTTTTTTrTTH 2 —r 1 . 1 1 1 1 1 1.1 H
o o 2o 2 9 9 © © © © © o o o o 9 9 9 9 © © © o o o o o o o 9 9 9 9o 9 o o o 9o o o o 9 9 o 2 9o o © o o o o
2 2 2 @ 9 & § § & © 2 oS 2 S 2 § & § & 9§ & & S © 9§ 9 2 2 & & 9 & & & & & & 9 9 2 & & & &2 & & & & 9 & S g

Simulation avec un édifice
exposé au sud - Ville de Milan
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